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Zestaw mikrofonów bezprzewodowych
VK740 4 sztuki do ręki.

Cena brutto 679,00 zł

Cena netto 552,03 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki niedostępny

Producent Voice Kraft

Opis produktu

VK V-740, Zestaw czterech mikrofonów bezprzewodowych ze stacją odbiorczą.

           Stacja posiada osobną regulację poziomu głośności dla każdego mikrofonu
co pozwoli na indywidualne wyregulowanie poziomów mikrofonów dla naszych potrzeb.
Bazę możemy podłączyć do wzmacniacza za pomocą kabla JACK 6.3mm lub XLR.
Dodatkową zaleta jest możliwość podłączenia mikrofonów na czterech osobnych
kanałach lub podłączyć zsumowane kanały A B C D 
        Mikrofon jest przystosowany do wokalu, werbla, instrumentów perkusyjnych,
różnego rodzaj gitar i innych instrumentów dętych, często używany jest również
w karaoke. Wbudowany filtr przeciwwietrzny pozwoli na korzystanie z mikrofonu
bez użycia dodatkowej gąbki nie tracąc jednocześnie jakości dźwięku.
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Mikrofony posiadają 3 tryby pracy:

Wyłączony
MUTE (mikrofon jest włączony ale wyciszony)
Włączony

Odbiornik:    

Zakres częstotliwości:     200 – 270 Mhz
Stabilność częstotliwości:     
Czułość:     2μV at 12dB sinad
Wyjście sygnału symetryczne:     XLR 3 pin
Wyjście sygnału niesymetryczne:     Jack 6,3 mm
Wejście antenowe:     TNC
Zasilanie:     12 – 18V DC 7W
Wymiary:     480 x 210 x 45 mm

      
Nadajnik:    

Zakres częstotliwości:     200 – 270 Mhz
Stabilność częstotliwości:     
Rodzaj modulacji:     FM
Maksymalna dewiacji:     30kHz
Moc maksymalna:     30mW
Poziom wyciszania:     -50dB
Zasilanie:     2 X 1.5V AA
Maksymalny czas pracy:     6-8 godz.
Wymiary:     45 x 270 mm

      
Audio:

Pasmo częstotliwości:     50 – 16000Hz
Odstęp sygnał/szum:     >90dB
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Zniekształcenia:     THD

W zestawie:

Mikrofony - 4 szt
Stacja odbiorcza.
Przewód audio jack-jack.
Instrukcja polska. 
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